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Lamett Europe fue fundada en 2005 por 
Bruno Descamps. La actividad se limitaba a la 
importación de parquet y laminado de Asia. 
Desde el principio se soñaba con su propia 
marca, su historia. En 2008, compraron la marca 
Lamett, que era una de las primeras marcas de 
laminados en el mercado en 1985. La agencia 
fue reemplazada por una empresa sólida con un 
equipo coherente, que ahora se ha convertido en 
un verdadero especialista en parquet. En Europa 
hay unos 200 empleados activos, pero el corazón 
de la empresa se encuentra en Deerlijk, Flandes 
Occidental. Anualmente se sirven entre 15000 y 
20000 pedidos, la mayoría de parquet. La gama 
de Lamett ofrece parquet asequible tanto como 
parquet  muy sofisticado.

Bruno Descamps
Managing Director

S O B R E  L A M E T TS O B R E  L A M E T T
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M A N T E N I M I E N TO  |  3 8  

I N STA L AC I Ó N  |  3 1  

PA R Q U E T  Y  M A S COTA S  |  4 6  

TA B L A  D E  CO N T E N I D O
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PA R Q U E T  V S  PA R Q U E T V I N Y L  |  5 3

H U M E DA D  |  4 9  

R O DA P I É S  Y  P E R F I L E S  |  5 2  
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Parquet es un nombre colectivo para todos los 
pisos de madera con una capa superior de madera 
sólida de al menos 2.5 mm de espesor. El parquet es 
un producto natural y, por lo tanto, tiene carácter. 
Todos los suelos de madera de Lamett son de roble. 
El roble se adapta a todo tipo de interiores, desde el 
moderno al clásico, y tiene una larga vida útil debido 
a su durabilidad. La calidez del parquet de roble no 
puede ser imitada por ninguna imitación. El parquet 
de roble irradia calidez y calidez.

Además, el parquet también es sostenible, ya que 
puede limpiar intensamente su parquet y, si es 
necesario, también lijarlo con el tiempo. De esta 
manera, su suelo de parquet se verá nuevo incluso 
después de muchos años.

El parquet se divide en función de la composición 
de los tableros. Nuestros suelos de parquet están 
disponibles en las siguientes estructuras: parquet 
multicapa, 3 capas y macizo.

Q U E  E S  PA R Q U E T
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1. TIPOS DE ESTRUCTURAS

El parquet se divide en función de la composición de los tableros.

PARQUET MACIZO 

El parquet macizo consta de un bloque sólido de madera en la que se ha moldurado el machihembrado. 
La mayoría de la gente piensa que el parquet macizo es la mejor opción en el mundo de parquet. Pero 
el parquet macizo es susceptible a la contracción y la expansión y algunos instaladores de parquet 
desaconsejarán este tipo de suelo. Sin embargo, si se da cuenta y acepta que una tabla sólida ‘vive’ y 
puede reducirse o expandirse entre el invierno y el verano, no hay problema. El parquet sólido es un 
producto muy noble.

PARQUET MULTICAPA

Parquet multicapa consta de tres o más capas de madera que se colocan en ángulos rectos entre sí. La 
capa superior es de madera dura (por ejemplo roble) de al menos 2,5 mm y las capas inferiores también 
son de madera, pero de coníferas o tableros de partículas (por ejemplo madera contrachapada, fibra 
de densidad alta (HDF), ....). Este tipo de suelo es la solución a los problemas que pueden ocurrir con el 
parquet macizo. Parquet multicapa es mucho más estable que un parquet macizo.

T I P O S  D E  PA R Q U E T

PARQUET SE COMPONE DE DIFERENTES ESTRUCTURAS Y ACABADOS.
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1. PARQUET ACEITADO

La aplicación del aceite es un proceso de saturación: el aceite penetra en la veta del parquet hasta que 
esté completamente saturado. Este aceite se puede aplicar manualmente o mecánicamente. Además, 
se hace una distinción entre los procesos de secado o tesis de estos dos tipos de suelo.

D I F E R E N T E S  AC A BA D O S

CADA TIPO DE ACABADO TIENE SUS PROPIAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS



L
A

 B
IB

L
IA

 D
E

 P
A

R
Q

U
E

T
 

| 
IS

S
U

E
 2

0
2

0
 

|

1 4

El aceite se aplica de manera uniforme con un 
cepillo o rodillo en la misma dirección que las 
fibras de madera. Después de la penetración, el 
aceite se frota mecánicamente en la madera y el 
exceso de aceite se quita de la misma manera. 
Las tablas se secan en pocos segundos con la 
radiación UV. Un photo-initiador se añade al 
aceite antes de utilizarlo. Este photo-initiador se 
activa por la radiación UV. Estas moléculas inician 
el proceso de curación. Las tablas salen de la línea 
de procesamiento de aceite y están listas para ser 
empaquetadas.

La aplicación del aceite se hace de manera 
tradicional. Cada tabla recibe una capa de aceite 
de manera manual con aceite de muy alta calidad 
(Rubio Monocoat o aceite Woca). Primero el 
aceite se aplica y luego se quita de nuevo hasta 
que obtenemos una saturación óptima de las 
fibras de madera para conseguir una apariencia 
auténtica del parquet aceitado. Para fijar el color, 
las tablas se colocan en un tendedero durante de 5 
días donde se les permite que se sequen de forma 
totalmente natural. El resultado es una tabla con 
un grano de madera clara, tanto en los tonos claros 
como los tonos oscuros. Anteriormente, todo 
este proceso se hacía en el mismo lugar dónde se 
instala el parquet con todos los inconvenientes 
que resultaban (polvo, habitaciones que eran 
inaccesibles para varias a día ...).

PARQUET ACEITADO DE MANERA TRADICIONAL

PARQUET ACEITADO CON UV
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2. PARQUET BARNIZADO

Aplicando el barniz, se crea una película en la superficie de la madera que sella completamente los 
poros de la madera. Los suelos de roble de Lamett reciben un acabado con un barniz mate, lo que imita 
la apariencia de un parquet aceitado. El barniz se aplica perpendicularmente a la veta de la madera 
utilizando un cepillo. Varias capas se aplican y cada capa debe secarse antes de la aplicación de la capa 
siguiente. El espesor total de la capa de barniz determina la resistencia al desgaste del parquet.
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3. ARAÑAZOS Y DESGASTE (ver también la página 41)

Ya se opte por un suelo barnizado o aceitado, los arañazos llegarán. Es muy dificil evitarlos con el uso en 
las tablas. En un parquet barnizado, los arñazos se producen en la propia capa de barniz. Esos arañazos 
se pueden solucionar con el pulido. Ahora bien, el pulido de una o varias tablas aisladas es complicado 
ya que puede haber diferencias de color. Por ello se recomienda pulir todo el suelo en su conjunto.

Los arañazos son más fáciles de reparar en un suelo aceitado. Se puede lijar localamente y luego tratar 
con aceite sin diferencias de color.

ARAÑAZOS EN LA SUPERFICIE

La mayoría de los arañazos en la superficie se pueden reparar mediante la aplicación de una nueva capa 
de aceite. Se tiene que utilizar el aceite original para evitar diferencias de color.

•	 En primer lugar, lijar la superficie ligeramente (grano P120). Aplique una cantidad limitada de 
aceite encima de la zona utilizando un bloque de pulido (con una almohadilla blanca). Distribuya 
uniformemente el aceite frotando en la dirección de la veta de la madera hasta justo más allá del borde 
con el fin de evitar marcas de borde visibles. 

•	 Todo el exceso de aceite que queda en la tabla debe ser removido inmediatamente con papel de cocina.

•	 Deje que se seque.

ARAÑAZOS PROFUNDOS

Si los arañazos son demasiado profundos para rellenar con aceite, 
se debe aplicar un relleno de madera.

•	 Aplicar el producto para rellenar el arañazo.

•	 Elimine cualquier exceso de relleno de madera después de que 
se haya secado.

•	 Lije en la dirección de la veta de la madera.

•	 Humedezca esta área ligeramente de modo que los poros de 
la madera se abren y aplique una pequeña cantidad de aceite. 
Consulte las instrucciones de arriba. Es posible que habrá una 
diferencia de color entre la madera nueva y la madera vieja.

PEDIR CONSEJO
Luc - Asesor Técnico de Lamett

Buscando un piso nuevo? ¿Pero 
dudas entre parquet barnizado o 
engrasado? Entonces solo contáctanos. 
Estamos felices de darte consejos. 
info@lamett.eu | +32 56 77 45 15
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A continuación le ofrecemos una presentación de los modelos de colocación del parquet más habituales:

1. PARQUET INGLÉS

Es el patrón más común y se puede dividir en una, dos o tres franjas. Para ello, las distintas tablas se 
instalan juntas en una fila. El aspecto puede variar dependiendo de la anchura y la longitud de las tablas.

T I P O S  D E  PAT R O N E S  D E  CO LO C AC I Ó N

2. PARQUET EN ESPIGA TRADICIONAL

Este tipo de parquet ha regresado con fuerza. Este antiguo método sincrónico de colocación ofrece 
una apariencia clásica pero a la vez dinámica que se adapta perfectamente a las viviendas de hoy en día. 
Esté parquet está compuesto de planchas cortas y rectangulares que se colocan en forma de espina de 
pescado.



L
A

 B
IB

L
IA

 D
E

 P
A

R
Q

U
E

T
 

| 
IS

S
U

E
 2

0
2

0
 

|

1 8

3. PUNTA HUNGRÍA

El formato Punta Hungría se confunde a menudo con el de espina de pescado. En este último, las 
tablas son rectangulares, mientras que en el de Punta Hungría tienen forma de paralelogramo. De esta 
manera, al colocar el parquet se obtiene una línea recta.

4. PARQUET VERSALLES

El modelo Versalles se compone de un cuadrado 
dentro del cual se forman patrones geométricos 
con varias tablas. Este tipo de patrón de 
colocación es idóneo para casas de campo 
distinguidas y viviendas clásicas. El origen de este 
modelo se remonta a los tiempos de Luis XIV en el 
Palacio de Versalles.
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El parquet industrial es muy popular entre los arquitectos. Se trata de un tipo de parquet de tablillas 
finas que se colocan en disposición oblicua. Este formato permite que las tablillas tengan distintas 
longitudes y grosores vistas desde arriba. Anteriormente se utilizaba principalmente en la industria, 
pero cada vez es más habitual su instalación en viviendas particulares. Su apariencia única confiere un 
carácter específico a su espacio vital.

5. INDUSTRIAL

Este tipo de parquet se compone de bloques cuadrados o alargados en lugar de tablillas planas. 
Los bloques se sierran en perpendicular por el nervio de la madera, dejando a la vista los anillos de 
crecimiento. Esto convierte al parquet en un suelo resistente a la presión y al desgaste, ideal por tanto 
para un uso industrial.

6. PARQUET DE BLOQUES DE MADERA

Fuente: www.amerhout.be

Fuente: dehoutmeester.nl
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Nuestros suelos incluyen diversas maderas selectas para que su aspecto combine perfectamente con el 
interior de su casa. Disponemos de suelos rústicos, pero también de otros selectos (no rústicos).

S E L E CC I Ó N  D E  M A D E R A

MADERA SELECTA: Color y estructura uniforme, sin albura, sin nudos

1BIS: Ligeras diferencias de color y estructura, pequeños nudos de 10 mm / sin grietas, albura no permitido

RÚSTICO A: Diferencias de color y estructura, nudos de 15 mm, albura limitado permitido 

RÚSTICO A +: Diferencias de color y estructura, nudos (muertos) rellenados de hasta 30 mm, albura permitido

RÚSTICO AB: Diferencias de color vívidas, nudos rellenados de hasta 30 mm

RÚSTICO AB +: Diferencias de color vívidas, nudos rellenados de hasta 50 mm
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* ¿Qué es la albura?

La albura es la parte más joven de la madera, alejada del centro del árbol. Está situada entre el duramen y 
la corteza. La albura alberga el flujo ascendente de savia y sirve también como almacén de las sustancias 
nutritivas. Su estructura es exactamente la misma que la del duramen, salvo que tiene un contenido 
químico distinto: carece de los sedimentos que protegen el duramen y siempre presenta un color claro. 
La presencia de la albura en las tablillas de madera puede ser más o menos clara en función del ritmo de 
crecimiento. Muchas veces se aprecia una franja con un tono más claro que el resto de la tablilla.

Albura

RÚSTICO B: Diferencias de color vívidas, nudos y albura permitido ilimitado

RÚSTICO B +: Tablas muy rústicas
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CORTEZA: protección frente a los agentes externos

LÍBER: transporta los nutrientes del aire (mediante la fotosíntesis, transforma el dióxido de carbono y el 
agua en azúcares y oxígeno) hacia la raíz.

CÁMBIUM: importante para el crecimiento celular de la madera (celulosa). La capa de cámbium influye 
en el líber y la albura y es la que propicia la aparición de los anillos de crecimiento.

MADERA DE ALBURA: es la parte viva del árbol compuesta por los anillos de crecimiento. Esta capa 
tiene un alto contenido de agua y transporta los nutrientes desde las raíces a la copa.

DURAMEN: es la albura que se va atrofiando en la parte interna y se lignifica. Por lo general, el duramen 
es más oscuro que la albura.

En el parquet se utiliza el duramen, mientras que para 
suelos más rústicos se emplea también la albura.

¿CÓMO APARECEN LOS NUDOS?

Los nudos son las zonas más oscuras de una tablilla. 
Estos puntos oscuros aparecen en los lugares donde 
creció una rama lateral del árbol. Los árboles se cortan 
en láminas para formar las tablas.

CORTEZA

LÍBER

DURAMEN

MADERA  
DE ALBURA

CÁMBIUM



E L  2 5 %  D E L  T R O N CO  
S E  U T I L I Z A  PA R A 
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Un suelo de madera aporta calidez y ambiente a su hogar. El suelo radiante hace que el confort 
sea aún mayor. Ahora bien, ¿puedo instalar parquet con suelo radiante? Nuestros clientes nos 
formulan a menudo esta pregunta.

La respuesta es: definitivamente, “sí”. El parquet se puede combinar perfectamente con el 
suelo radiante. El suelo se mantiene bonito y el rendimiento calorífico es excelente, siempre y 
cuando tenga en cuenta un par de consideraciones. A continuación, responderé a algunas de 
las preguntas más frecuentes acerca del parquet y el suelo radiante.

S U E L O  R A D I A N T E

PARQUET Y SUELO RADIANTE: UNA COMBINACIÓN IDEAL

¿TODOS LOS TIPOS DE PARQUET SON ADECUADOS PARA EL SUELO RADIANTE?

Como regla general, la resistencia térmica total del revestimiento de piso no puede exceder 
0.17m²K/W. Todos los pisos de parquet de Lamett están en el rango entre 0.07 y 0.14 m²K/W.

Recomendamos no instalar un parquet macizo si quiere combinar un suelo de madera con un 
sistema de calefacción por el suelo. En lugar de ello, aconsejamos el parquet compuesto. Es 
más estable que la madera maciza. Se contrae, dilata y comba mucho menos con los cambios 
de temperatura y humedad del aire.

El parquet compuesto está formado por varias capas de madera colocadas en escuadra. En 
algunos tipos, las capas inferiores son de madera de conífera, mientras que en otros son de 
planchas de madera como multiplex o tableros de fibra de madera de alta densidad (HDF). 
La capa superior es de roble macizo. Esto hace que el parquet sea muy estable, con la belleza 
añadida de las tablas de madera auténtica.
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¿TODOS LOS TIPOS DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE SON ADECUADOS PARA 
PARQUET?

¡No! La temperatura de la superficie no debe calentarse a más de 28°C y no se puede calentar 
o refrigerar demasiado brusco. Por ese motivo, la instalación sobre una calefacción por suelo 
radiante eléctrico o una calefacción por suelo radiante mediante infrarrojos no suele ser 
adecuada. Excepciones pueden ser permitidos bajo ciertas condiciones.

Nuestros pisos son adecuados para la instalación sobre calefacción por suelo radiante 
reversible siempre si la temperatura de la superficie no baja de 18°C y si la diferencia con la 
temperatura ambiental no supera los 5°C.

La calefacción por suelo radiante por agua es la más adecuada. La temperatura máxima 
recomendada en los tubos es de 38°C y para la superficie del piso 28°C. Las tuberías de 
calefacción deben estar cubiertas con al menos 30 mm de cemento.

¿QUÉ PARQUET PUEDO COLOCAR CON SUELO RADIANTE?

En Lamett, puede elegir entre todas nuestras colecciones de parquet compuesto. El parquet 
en espiga también se puede instalar sin ningún problema con suelo radiante. Tanto si elige un 
parquet barnizado como si opta por uno encerado, puede combinarlos con la calefacción por 
el suelo. En otras palabras, dispone de una gran variedad para elegir.
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¿CUÁL ES LA TEMPERATURA MÁXIMA DE LA CALEFACCIÓN POR EL SUELO CON 
PARQUET?

La temperatura máxima recomendada en las tuberías es de 38 °C, mientras que para la 
superficie del suelo es de 28 °C. Un suelo de madera no se puede exponer a grandes diferencias 
de temperatura. Procure mantener el suelo radiante a una temperatura constante. No suba 
o baje la temperatura más de 2 o, como máximo, 3 grados al día. La instalación del parquet 
precisa un procedimiento específico de puesta en marcha del suelo radiante que requiere 
varios días. 

¿QUÉ RENDIMIENTO OFRECE EL PARQUET CON SUELO RADIANTE?

La madera con suelo radiante ofrece un rendimiento absolutamente satisfactorio. Así pues, 
el parquet y el suelo radiante hacen una pareja perfecta que en los últimos años se ve cada 
vez más, tanto en obra nueva como en proyectos de renovación. Es muy importante que el 
suelo sea lo suficientemente fino. Nosotros aconsejamos un grosor máximo de 15 milímetros. 
Cuanto más grueso sea el suelo, más tarda en calentarse y menor será el rendimiento calorífico 
de la calefacción. 

¿SE DEBE ENCOLAR EL SUELO DE MADERA?

El parquet sobre suelo radiante se encola siempre, preferentemente. No tanto para evitar que 
se deforme el suelo, como porque con un suelo flotante se crea una cámara de aire adicional 
que tiene un efecto aislante y retiene el calor, lo cual afecta negativamente al rendimiento 
calorífico. Para la instalación, se debe utilizar pegante de buena calidad con una buena 
estabilidad de temperatura. (por ejemplo Lamett Power Glue).
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¿PUEDO INSTALAR YO MISMO UN PARQUET SOBRE CALEFACCIÓN POR SUELO 
RADIANTE?

Lo mejor es dejar que un profesional instale pisos sobre calefacción por suelo radiante. El 
instalador es responsable de garantizar que se sigan las instrucciones de instalación básicas.

¿NECESITA UN MANTENIMIENTO ESPECIAL EL PARQUET CON SUELO RADIANTE?

No, el parquet no necesita un mantenimiento adicional. Con un piso aceitado, es importante 
que el piso esté bien nutrido usando un jabón adecuado para el mantenimiento regular 
(ejemplo: Woca Jabón Natural).

Con un suelo de madera debe asegurarse de tener siempre la suficiente humedad de aire 
en la vivienda, tanto si tiene suelo radiante como si no. El nivel ideal de humedad ambiental 
oscila entre un 45 y un 65 por ciento. Si se observan estos valores, disminuye la probabilidad 
de expansión y contracción y, por lo tanto, el riesgo de que aparezcan grietas o hendiduras.

INSTRUCCIONES BÁSICAS

Se deben cubrir los tubos de calefacción con una capa mínima de 30 mm de hormigón.

Los huecos que se presentan, debido a la contracción, en el subsuelo de áreas grandes, se 
deben rellenar con poliéster, resina epoxídica o similares antes de la instalación del suelo. 

Una instalación cuidadosa y profesional del subsuelo (tiene que ser sólido, sobre todo con 
una buena estabilidad en la superficie, etc.) es importante para obtener buena calidad en 
todo tipo de suelos.

Humedad máxima del subsuelo medida con el instrumento CM:

•	 Hormigón 1.5% (2.3% sin calefacción por suelo radiante) 
•	 Suministro de anhídrido 0.3% (0.5% sin calefacción por suelo radiante)

Madera Lamett  
Pegamento 
Listón & Tuberías

Aislamiento

Plancha de hormigón
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HUMEDAD RELATIVA Y PARQUET

La humedad relativa en la habitación es crucial para un parquet 
saludable y debe estar entre el 45 y el 65%. Esto para minimizar 
la posibilidad de desformación, grietas o hendiduras abiertas lo 
mejor posible. 

Antes de la instalación de parquet

Después de que el subsuelo haya obtenido su consistencia final, se debería encender 
la calefacción durante por lo menos 14 días. Basta con hacer funcionar el sistema a 
aproximadamente 2/3 de la temperatura máxima de circulación. En la mitad del período 
de precalentamiento, se debería aumentar gradualmente la temperatura al máximo (max. 
5°C/día) por al menos 5 días. Dos días antes de la instalación del parquet, se debe apagar la 
calefacción, o, dependiendo de la temperatura exterior, reducirla hasta que la temperatura 
en la superficie del subsuelo sea inferior a aproximadamente 20°C. 

Despues de la instalación de parquet

La calefacción puede reiniciarse gradualmente (máx. 3°/día) como mínimo 2 días después de 
la instalación. El calentamiento o enfriamiento siempre debe hacerse gradualmente, incluso 
después de vacaciones por ejemplo. Diferencias repentinas pueden causar daño permanente 
al parquet. La temperatura máxima de la superficie de 28°C no puede ser excedida. La 
humedad debe permanecer entre el 45% y el 65%. Se puede monitoriar con un medidor de 
humedad. 

¡Ojo! Después de instalar el parquet sobre la calefacción por suelo radiante, no se puede 
cubrir con materiales que no son permeables al aire y al calor. La acumulación de calor puede 
occurir lo que cause daños irreparables al suelo.
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PEDIR CONSEJO
Luc - Asesor Técnico de Lamett

¿Desea más explicaciones sobre el 
parquet en la calefacción por suelo 
radiante y a qué debe prestarle 
atención? Entonces solo contáctanos. 
Estamos felices de darte consejos. 
info@lamett.eu | +32 56 77 45 15

OBSERVACIÓN GENERAL

No se debe utilizar ninguna alfombra con efecto aislante encima del suelo ya que esto acumula 
calor. Esto hace que el piso se expanda y se contraiga localmente y esto puede resultar en 
deformación.

El tema calefacción por suelo radiante se puede discutir ampliamente. Estos son solo 
instrucciones basicas. La instalación de una calefacción por suelo radiante es siempre la 
responsabilidad del Instalador. En caso de duda, usted siempre puede enviarnos un informe 
detallado.

Estas pautas son meramente consultivas. Las normas nacionales aplicables deben ser 
respetado en todo momento.



I N S TA L A C I Ó N 
D E  PA R Q U E T
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Me alegra que haya hecho esa pregunta, porque es importante. Si no prepara correctamente la base, 
tendrá problemas después con el parquet. Pero antes debe elegir:

•	 ¿Es obra nueva?

•	 ¿Va a quitar un suelo existente?

•	 ¿El parquet va colocado sobre un suelo existente?

DE CERO: EL RECRECIDO

Instalación 

Comience como es debido: contrate a un buen solador. Éste colocará siempre una lámina de PVC para 
evitar la humedad en el suelo. ¡Incluso en un piso! Pida también un recrecido armado. A continuación, 
añadirá un producto especial o utilizará tela metálica para hacer más sólido el conjunto. Si está 
considerando hacerlo usted mismo, le diremos que instalar un recrecido es cosa de especialistas. Debe 
quedar perfectamente nivelado. Es una profesión.

Secar y medir

El secreto es esperar. ¿Durante cuánto tiempo? Puede calcular una 
semana por centímetro, pero puede variar. Si el recrecido es grueso, 
el proceso es más lento. Pero esperar es fundamental. Para recrecido 
sin calefacción por el suelo, no puede haber una humedad residual 
superior a 2,5 % como máximo. El porcentaje se reduce al 2 % como 
máximo si el recrecido es con calefacción. Para ello necesita un 
carburómetro. Una vez más, lo mejor es que deje que el trabajo lo 
realice un experto.  

Ventilación 

Por último, asegúrese de mantener una buena ventilación que favorezca el secado. ¡Pero no utilice un 
calefactor de aire caliente! Si lo hace, generará vapor y, por lo tanto, hongos. Abra las ventanas, eso sí 
puede hacerlo, incluso en invierno. Al cabo de cuatro semanas, ya puede empezar a caldear un poco el 
ambiente, aunque siempre debe haber corriente.

P R E PA R AC I Ó N
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¿HA RETIRADO EL SUELO EXISTENTE?

Si es así, hay tres posibles situaciones.

•	 El recrecido no está dañado y hay lámina debajo: puede colocar el parquet de inmediato.  

•	 El recrecido no está dañado, pero no hay lámina debajo: deberá aplicar una capa de epoxi sobre el 
recrecido para retener la humedad ascendente. A continuación, ya puede colocar el parquet. 

•	 El recrecido está dañado y hay lámina por debajo: debe igualar. Para ello tiene que utilizar egaline 
(mortero líquido). No es que se hayan esforzado mucho con el nombre . Se trata de un producto fluido 
que hay que nivelar con una espátula y que seca muy rápido.  Yo en su lugar se lo encargaría a un experto.

SOBRE EL SUELO EXISTENTE

Es posible, siempre y cuando no haya losas sueltas. Para ello, lo primero que tiene que hacer es 
desengrasar bien, pulir el suelo con un disco de diamante y, por último, aplicar siempre por encima una 
capa de epoxi para contrarrestar la humedad. Después, ya puede colocar el parquet sin problema.

POR ÚLTIMO 

Averigüe antes el grosor que tendrá el parquet. Una vez que conozca este dato, podrá calcular el 
espesor de la capa inferior. En principio, entre 5 y 7 cm. Es lo suficientemente grueso para introducir los 
tubos. Sin embargo, procure que el recrecido no sea demasiado grueso. Sería una pena no poder abrir 
la puerta, ya sabe. Expliquémoslo una vez más…

PEDIR CONSEJO
Luc - Asesor Técnico de Lamett

¿Desea más información sobre la 
preparación y / o instalación de su piso 
de parquet? Entonces solo contáctanos. 
Estamos felices de darte consejos. 
info@lamett.eu | +32 56 77 45 15
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Dependiendo del tipo de parquet, existen diferentes opciones de instalación. 

INSTALACIÓN FLOTANTE – MACHIHEMBRADO

I N STA L AC I Ó N

Los pisos de parquet con machihembrado se pueden 
instalar flotante al lado de una instalación totalmente 
unida. Las tablas del suelo se pegan en las uniones 
con pegamento para madera resistente al agua. Sin 
embargo, recomendamos pegar completamente 
un parquet machihembrado. Esto tiene la ventaja 
de que no existe una capa de aire entre el parquet 
y el contrapiso, lo que reduce en gran medida el 
ruido de funcionamiento. Puede realizar fácilmente 
una instalación flotante usted mismo, sin tener que 
recurrir a un profesional.

Al pegar del parquet, las tablas del suelo se fijan directamente al subsuelo. Este tipo de instalación 
requiere conocimientos técnicos específicos. Por lo tanto, se recomienda que esta insalación se lleve a 
cabo por un instalador profesional de parquet. El pegamento se extiende por el subsuelo con un peine 
de pegamento y las tablas se ponen sobre el pegamento. Para esto, se usa un pegamento de PU. Lamett 
Power Glue (LPG) es un adhesivo de 1 componente adecuado para la unión completa del parquet. El 
pegamento se extiende en el falso.

ENCOLADO A LA SOLERA – MACHIHEMBRADO
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Poner parquet puede ser muy fácil con una instalación flotante, es lo ideal para los manitas. Las tablas no 
se fijan al subsuelo sino que se unen y descansan encima del subsuelo. En este caso, las tablas de roble 
se unen con el sistema clic.

Es importante que la superficie sea pareja. Además, se recomienda utilizar un manta niveladora que 
sirva como barrera contra la humedad y como aislante acústico de impacto. El grosor ideal de un manta 
niveladora es de 2 a 3 mm.

INSTALACIÓN FLOTANTE – SISTEMA CLIC

Nuestros pisos Drop-Lock también los pueden pegar en contraste con otros pisos con sistema de clic. 
Recomendamos que siempre tenga esto hecho por un profesional.

ENCOLADO A LA SOLERA – SISTEMA CLIC
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PARQUET ACEITADO

El parquet viene encerado previamente y no requiere 
una capa protectora. A menos que sea con un uso 
intensivo, como un restaurante, sala de juegos, ... 
Después de la instalación, el piso debe limpiarse con el 
acondicionador de aceite Woca.

Uso directo

Ha decidido instalar parquet en la habitación, 
pongamos por caso. No hay que hacer nada más. No 
queda nada por pintar, ni el ebanista tiene que trabajar 
sobre el suelo, ni nada. En ese caso, puede darle al 
suelo la primera capa inmediatamente. 

Limpie el polvo con un buen aspirador y acuérdese 
de ponerle el cepillo a la boquilla. Cuando ya no vea 
polvo por ningún sitio, limpie el suelo con el producto 
que le haya facilitado el instalador de parquet; no tiene 
ninguna dificultad. Llene un cubo de agua, vierta el 
bote de acondicionador con cera (en la proporción que 
le hayan indicado) y friegue el suelo con una fregona 
húmeda, no empapada. Deje secar tranquilamente, al 
día siguiente vuelva a colocar los muebles y listo. Un 
buen consejo: ponga fieltro en la parte de abajo de las 
patas de los muebles.

Todavía quedan cosas por hacer?

Ya tiene el parquet, pero aún quedan muchas cosas por hacer. Tienen que venir a poner la cocina, el 
fontanero tiene que pasarse... Si es así, proteja el parquet con uñas y dientes (y cartón). Ponga cartones 
ligeros por todo el suelo. No se deje nada, para evitar que se decolore. No utilice cartón acrílico ni láminas 
de plástico, ya que no dejan pasar la humedad. El parquet es muy sensible a esta.

Una vez que todos los profesionales hayan salido definitivamente por la puerta, retire el cartón, descubra 
el suelo que lleva tanto tiempo escondido y ya estará listo para la primera capa de protección: aspirar, 
fregar con producto y agua, esperar, colocar los muebles. ¡Con fieltro!

D E S P U É S  D E  L A  I N STA L AC I Ó N ?
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PARQUET BARNIZADO

El parquet que ha colocado ya está barnizado y listo para usar. Bastará con pasar el aspirador. Al contrario 
que con el parquet encerado, no es necesario aplicar una primera capa de protección. Lo que sí debe 
hacer es proteger el parquet con cartón si todavía hay profesionales trabajando.

A los seis meses, aplique un abrillantador. El principio es el mismo que con el parquet encerado, 
normalmente es otro producto que se mezcla con el agua. La capa de barniz ha protegido el parquet 
hasta ahora, pero es inevitable que se produzcan pequeños arañazos que no se ven a simple vista. El 
tratamiento semanal (fregar) puede hacer que se cuele humedad por esos arañazos y se acumule bajo 
la capa de barniz, lo que hará que se acabe desconchando. El abrillantador los rellena y garantiza que 
siga bien. Es decir, el parquet barnizado necesita que le dé una nueva capa de abrillantador cada seis 
meses.



M A N T E N I M I E N T O 
D E  PA R Q U E T
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El parquet se puede aspirar y fregar habitualmente. Eso sí, cuando vaya a pasar el aspirador, acuérdese 
de ponerle el cepillo a la boquilla, por aquello de evitar rayones. Pero el aspirador no basta. En todos los 
suelos siempre acaba apareciendo una mancha, y la única forma de eliminarla es fregando.

¿PARQUET ACEITADO? ¡NO LO FRIEGUE NUNCA SOLO CON AGUA!

El parquet encerado no se puede fregar únicamente con agua. Si lo hace, eliminará la cera protectora 
y el parquet será más vulnerable a las manchas difíciles. Por eso, ha de añadir siempre un producto 
nutriente al agua, Woca Jabón Natural. Para el mantenimiento anual, usa el aceite protector de Woca.

 
PARQUET BARNIZADO?

El parquet barnizado sí se puede fregar solo con agua. Recomendamos mantener el piso semanalmente 
con Bona Limpiador Parquet & Tarima. Para un mantenimiento anual, usa el Bona Restaurador para 
Parquet o Tarima.

M A N T E N I M I E N TO  G E N E R A L

Woca Jabón Natural Woca Aceite Protector

Bona Limpiador Bona Restaurador
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FRIEGUE SIEMPRE CON AGUA TIBIA

La madera está viva; se expande, se contrae, etc. y 
puede potenciar el proceso si utiliza agua caliente 
o fría. Por ello, utilice agua a temperatura ambiente. 

NO EMPAPE EL SUELO AL FREGAR

La madera absorbe el agua, se expande y se agrieta. 
si está demasiado húmeda. Es decir, no pase nunca 
la fregona chorreando agua. Humedézcala lo 
suficiente para limpiar bien, pero asegúrese de que 
el suelo se pueda secar rápidamente. Puede abrir 
una ventana, ventilar nunca le vendrá mal.

MANTENIMIENTO INTENSIVO SEMESTRAL/
ANUAL

Independientemente del uso que le dé, el parquet 
aceite se debe tratar cada seis meses o un año con 
cera nutritiva de mantenimiento. En primer lugar, 
friegue el suelo, como siempre. Espere a que se 
seque y aplique la cera SIN AGUA. Puede hacerlo 
con un trapo seco. Eche un poco de cera al suelo y 
distribúyala uniformemente. Verá cómo se absorbe 
rápidamente por los poros. A continuación, espere 
seis horas a que se seque por completo y ya estará 
listo. 

El parquet barnizado, independientemente del uso 
que le dé, se debe tratar cada seis o doce meses 
con un abrillantador. La capa de barniz ha protegido 
el parquet hasta ahora, pero es inevitable que se 
produzcan pequeños arañazos que no se ven a 
simple vista. El tratamiento semanal (fregar) puede 
hacer que se cuele humedad por esos arañazos y se 
acumule bajo la capa de barniz, lo que hará que se 
acabe desconchando. El abrillantador los rellena y 
garantiza que siga bien. 

PIDA SU PRODUCTO DE 
MANTENIMIENTO EN LÍNEA

En nuestro sitio web puede solicitar 
productos de mantenimiento para 
parquet barnizado y engrasado. 
Además, también puedes pedir 
pegamento, humidificadores,... 
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¿CÓMO PUEDO ELIMINAR LOS RAYONES DEL PARQUET?

Como es natural, no se siente a esperar a que aparezcan. Por 
suerte, las tablas no se rayan tan pronto, ya que la madera es muy 
dura. Normalmente se trata de arañazos en la capa de barniz (en el 
parquet barnizado) o franjas brillantes (en el parquet aceite). 

ELIMINAR LOS RAYONES DEL PARQUET BARNIZADO

A decir verdad, poco se puede hacer contra los rayones en la 
capa de barniz. Puede rellenar un poco esta capa con el Bona 
Restaurador para parquet o tarima. La superficie se mantendrá 
brillante durante más tiempo si realiza este tratamiento cada 
seis meses o un año. No es buena idea barnizar de nuevo zonas 
concretas del parquet, ya que pueden aparecer diferencias de 
color. . 

PULIDO DEL PARQUET ACEITE EN UNA ZONA LOCALIZADA

En los suelos aceite es más sencillo reparar un arañazo. Para ello, puede pulir ligeramente el lugar 
deteriorado:

• Lije suavemente la zona dañada con un papel de lija no demasiado grueso.

• Pulverice agua sobre el suelo para que se abran los poros de la madera.

• Vuelva a aplicar cera.

• Retire el exceso de cera con un paño limpio.

LIJADO Y ACABADO DE TODO EL SUELO

¿Tiene el parquet lleno de rayones? En ese caso, lo mejor es que 
llame a un profesional. Este lijará completamente el suelo, le dará 
una nueva capa protectora y el parquet volverá a estar como 
nuevo.

E L I M I N A R  LO S  R AYO N E S ?
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EVITAR LOS RAYONES EN EL PARQUET

Como se suele decir, más vale prevenir que curar, por eso le voy a dar las siguientes recomendaciones:

• Levante siempre los muebles, no los arrastre por el suelo. Especialmente si los muebles son pesados, como 
sofás o mesas de TV. Las patas pueden dejar marcas brillantes sobre el suelo encerado o, peor aún, dañarlo.

• Coloque fieltro en la parte inferior de las patas de sillas y mesas. Procure no utilizar gomas, ya que contienen 
plastificantes. Si se calientan, pueden dejar marcas negras.

• Intente evitar que se caigan al suelo objetos de punta afilada, como cubiertos. 

• Trate el suelo periódicamente con los productos de mantenimiento recomendados. De este modo, el 
parquet será menos vulnerable a sufrir daños.

Eso sí, cuando vaya a pasar el aspirador, acuérdese 
de ponerle el cepillo a la boquilla, por aquello de 
evitar rayones.

La reparación de arañazos es una labor que hay llevar a cabo con cuidado. Si lo hace mal, puede dañar el 
suelo de forma irreversible. Consulte antes a un especialista. Puede contactar conmigo si lo desea.
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M I  PA R Q U E T  C R UJ E ,  ¿ Q U É  P U E D O  H AC E R ?

Al decantarse por el parquet, a muchas personas 
les preocupa que el suelo cruja. Vale, les voy a 
tranquilizar: este temor es infundado. Si el suelo 
se instala correctamente, no se pueden producir 
crujidos. 

La condición principal para que un parquet sea 
silencioso es una buena base que absorba el ruido 
de contacto. ¿Su suelo de parquet cruje? En ese 
caso, es posible que esté montado directamente 
sobre piezas de madera, por lo que hay una capa 
de aire por debajo del parquet. Esto impide que 
se aíslen los ruidos, haciendo que se oigan esos 
sonidos molestos. Una buena base solucionará el 
problema. 

ENCOLAR EL PARQUET

La mejor solución para una buena acústica es 
encolar el parquet. Esto impide que el suelo 
se combe o se desplace, por lo que tampoco 
crujirá. Si el suelo se coloca flotante, es posible 
que se oiga un poco el ruido de contacto. Aun 
así, tampoco debería ser excesivo. El requisito 
indispensable es que la base sea plana y que esté 
en contacto por todas partes con el parquet.  

PARQUET INSTALADO SOBRE UN SUELO 
ANTIGUO DE TABLAS 

En las viviendas antiguas, el parquet se suele 
colocar directamente sobre el suelo de tablas 
existente. Si no quiere que el nuevo suelo cruja, 
es imprescindible que el suelo de tablas esté 
firme y completamente plano. Puede resultar 
útil pulirlo bien para aplanarlo. A continuación, 
encole el parquet para evitar los crujidos.

SUELO DEMASIADO SECO

Otra causa de que el suelo cruja puede ser que 
el aire sea demasiado seco, especialmente en 
invierno. La humedad del aire para un suelo 
de parquet debe estar entre un 45 y un 60 por 
ciento. No es tan difícil mantenerla así: instale 
un humidificador y se acabó la historia. Un 
humidificador pulveriza agua al aire y, por tanto, 
también el suelo. Puede empezar configurándolo 
automáticamente a un 40 % de humedad del aire 
y dejar que el porcentaje vaya subiendo hasta 
alcanzar el 50 %. 

PÍDANOS CONSEJO
Luc - Asesor Técnico de Lamett

¿Estás buscando una solución para 
tu piso de parquet que cruje? ¿Desea 
más información sobre la colocación 
flotante o pegada del parquet en su 
hogar? Entonces solo contáctanos. 
Estamos felices de darte consejos. 
info@lamett.eu | +32 56 77 45 15
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¿ E L  PA R Q U E T  S E  D E CO LO R A ?

Nuestros clientes nos preguntan a menudo si el 
parquet se decolora y, en caso afirmativo, si se 
puede hacer algo para evitarlo.

¿PIERDE COLOR EL PARQUET? ¿AL CABO DE 
CUÁNTO TIEMPO?

El parquet es un producto natural que siempre 
se decolora un poco. El principal motivo es la 
exposición a la radiación UV. El proceso tiene 
lugar de una forma muy paulatina. Es decir, no 
advertirá un cambio de color al cabo de un mes 
de colocarlo. También se decoloran los muebles, 
la pintura de las paredes y los tapizados a causa de 
la luz solar. Por ello, no apreciará un gran cambio 
en el color de la madera. Verá la diferencia al 
retirar una alfombra, por ejemplo. 

¿QUÉ PUEDO HACER PARA CONTRARRESTAR 
LA DECOLORACIÓN DEL SUELO DE 
MADERA?

Cuanto menos esté expuesto el suelo a la 
luz solar, menos se decolorará. Asegúrese de 
tener buenas persianas. Por otra parte, puede 
mantener intacto el color de su suelo encerado 
tratándolo periódicamente, una vez a la semana, 
con un jabón natural nutritivo. Este producto 
contiene una pequeña cantidad de cera que es 
absorbida por la madera. Hay disponibles jabones 
naturales en color blanco, natural y oscuro.

Pongamos por caso que tiene un suelo de 
parquet que ha amarilleado ligeramente. Si lo 
trata durante un par de semanas con un jabón 
natural con pigmentos blancos, el suelo se 
volverá varios tonos más claro. Puede usted 
decidir con qué frecuencia repite el tratamiento 
y el efecto que quiere conseguir.

¿CÓMO PUEDO RECUPERAR EL COLOR DEL 
PARQUET BARNIZADO?

No se puede dar color con cera a un suelo 
barnizado. La capa de barniz recubre el suelo 
herméticamente, por lo que nada puede 
penetrar en él. Si se quiere retocar el color, es 
necesario pulirlo antes con una lijadora de cinta. 
Una vez lo haya hecho, ya puede volver a aplicar 
barniz o encerar el suelo.

El lijado de un suelo de parquet es una labor 
muy meticulosa. Pararse con la máquina medio 
segundo de más en un punto determinado 
supone inmediatamente una diferencia de nivel. 
Por eso, recomendamos que encargue esta tarea 
a un profesional.



L
A

 B
IB

L
IA

 D
E

 P
A

R
Q

U
E

T
 

| 
IS

S
U

E
 2

0
2

0
 

|

45

¿CÓMO PUEDO RETOCAR LA DIFERENCIA DE COLOR PROVOCADA POR EL DESGASTE?

En las zonas más transitadas se puede producir desgaste y, en consecuencia, una ligera decoloración. Puede 
nutrir estas zonas de manera más intensa. En primer lugar, limpie el suelo a fondo con abundante agua, jabón 
(por ejemplo, Limpiador Intensivo de Woca) y un cepillo duro. Así, retirará más cera que con un cepillo normal 
de mantenimiento. A continuación, aplique de nuevo una capa de cera con la mano y un trapo. De esta forma, 
se recuperará el parquet particularmente bien en este punto.

¿QUÉ TIPOS DE PARQUET SE DECOLORAN MENOS? 

Con el tiempo, todos los suelos de parquet se van oscureciendo a causa de la luz UV. Si el parquet es oscuro 
o negro, el efecto será menor por contener más pigmento. La pérdida de color se percibe más claramente 
cuando el parquet es de colores claros. Por suerte, se puede retocar fácilmente con un jabón natural. ¿Quiere 
que su parquet permanezca igual de claro que en el momento de la colocación? Entonces le recomendamos 
no elegir el barnizado, sino el encerado.
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PA R Q U E T  Y  M A S COTA S ?

Su mascota y usted son inseparables. Este es un factor que, lógicamente, tiene en cuenta a la hora de 
elegir un suelo. Si tiene un perro, gato u otro animal, el parquet es idóneo por las siguientes tres razones.

NO QUEDAN PELOS EN EL PARQUET 

El suave pelaje de su perro o gato que tanto le gusta tiene un inconveniente: se queda pegado en todas 
partes. Puede retirarlo fácilmente del suelo. Para ello, es aconsejable no elegir un parquet de tablas 
macizas envejecidas. Muchas veces tienen ranuras profundas y nudos en los que se puede acumular 
pelo y suciedad. 

Un parquet multicapa nuevo es una opción ideal. Este tipo de suelo no tiene ranuras profundas o nudos 
en los que pueda entrar la suciedad. Gracias a esto, puede barrer la arena o el pelo fácilmente. También 
es muy cómodo con el aspirador. En ese caso, utilice una boquilla de aspiración con un cepillo para evitar 
rayar la madera. Disponemos de una amplia colección de suelos de parquet multicapa de superficie lisa 
especialmente adecuados para hogares en los que hay animales.

3 RAZONES PARA PONER PARQUET SI TIENE MASCOTA  
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LAS MANCHAS DEL PARQUET SE QUITAN MUY BIEN

Todo aquel que tenga un perro, gato u otro animal sabe que en cualquier momento pueden aparecer 
manchas en el suelo. Ya sea agua del bebedero, restos de comida o una mancha de orina, no querrá que 
quede rastro en su precioso suelo. Por suerte, es fácil evitar y eliminar las manchas del parquet. 

Si trata regularmente su parquet encerado con un jabón natural nutritivo, mantendrá la madera en buen 
estado y conservará la capa protectora. El jabón natural contiene una pequeña cantidad de cera que es 
absorbida por la madera. De esta forma, la grasa y la suciedad se adhieren menos al suelo. Para evitar 
fácilmente las manchas de agua y grasa, coloque una alfombrilla o mantel individual debajo del cuenco de 
agua o del comedero de su mascota.

Puede ocurrir que el animal orine en el suelo. Si lo limpia inmediatamente, no pasa nada. Pero si la orina 
da lugar a una mancha, existen productos neutralizantes para ello, como Woca Easy Neutralizer. Este 
producto se emplea para evitar las manchas oscuras en el roble provocadas por reacciones con el tanino en 
la madera. Aplique Woca Easy Neutralizer sobre la mancha, déjelo actuar y retírelo con un paño húmedo. A 
continuación, vuelva a nutrir el suelo con cera.

LOS RAYONES NO REPRESENTAN NINGÚN PROBLEMA CON EL PARQUET ENCERADO

“¿Aparecerán arañazos en el parquet por las uñas de mi perro o gato?” Una cuestión que, comprensiblemente, 
suele preocupar a quien tiene un animal. Afortunadamente, si se decanta por el parquet encerado no tendrá 
que preocuparse por los rayones. La capa de cera no se puede rayar. La madera es demasiado dura para que 
un perro o un gato puedan hacer arañazos. Con un mantenimiento regular, el parquet se conservará bonito 
y protegido. 

Únicamente si elige un parquet barnizado, y con un determinado ángulo de entrada de la luz, pueden verse 
arañazos. Es así porque en la capa de barniz sí se pueden producir rayones. Por este motivo, recomendamos 
a las personas que tengan mascotas que opten por el parquet encerado.

Su mascota y el parquet combinan perfectamente 

No renuncie a un suelo de parquet por su perro o gato. Si lleva a cabo el mantenimiento correcto, las tablas 
seguirán bonitas durante mucho tiempo. Si, aun así, aparece una mancha, existente numerosos productos 
para solucionar el problema. Un suelo de parquet aporta calidez a su hogar y propicia un ambiente 
confortable en el que tanto usted como su mascota se sentirán como en casa.
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H U M E DA D  I D E A L

La humedad del aire es la cantidad de agua que hay proporcionalmente 
en el aire. Para medir este parámetro se necesita un higrómetro, que 
actualmente incluyen la mayoría de estaciones meteorológicas. Si la 
humedad del aire es demasiado elevada, pueden aparecer hongos, 
plagas, etc. Y también puede afectar a los suelos de parquet. 

La humedad ideal del aire se sitúa entre el 45% y el 65%. Es muy 
importante instalar el parquet si el parámetro se sitúa entre estos valores, pero también conviene vigilar 
este porcentaje después de la colocación. Si el porcentaje se aleja de estos valores, puede provocar que 
el parquet se contraiga o se dilate. 

Si la humedad del aire es demasiado baja, la madera expulsará la humedad y se contraerá. Si esto 
ocurre, aparecerán grietas irreparables. Por el contrario, con una humedad del aire excesivamente alta, 
la madera absorbe humedad y las tablas se hinchan, por lo que se dilatan 
y se comban.

Para medir la humedad del aire constantemente en un espacio existen 
humidificadores con higróstato incorporado. Este aparato mide la 
humedad del aire y humidifica el ambiente si es necesario mediante una 
técnica con agua fría.

La humedad del aire puede variar considerablemente entre el verano y el 
invierno (oscilaciones de entre un 90% y un 20%), por lo que el parquet 
se contraerá o dilatará en función de la época del año. El período más 
difícil para la madera es el invierno, ya que con las temperaturas más bajas 
aumenta la posibilidad de que la humedad del aire sea extremadamente baja (hasta un 20 %). Si es 
preciso calentar de nuevo el espacio, el suelo de parquet expulsa la humedad que le queda, por lo que 
reacciona y puede salirse de las juntas.

Es imprescindible tener presente que la madera es un producto natural, por lo que existe la posibilidad 
de que aparezcan deformaciones, grietas o pequeñas rendijas que se deben aceptar también como 
naturales.

CONSEJOS IMPORTANTES:
•	 Mida regularmente la humedad del aire. En ocasiones es necesario instalar un 
humidificador 	 eléctrico para mantener un grado de humedad adecuado (entre 45 y 65%). A la hora 
de comprar un humidificador, tenga en cuenta el alcance (metros cúbicos). Se recomienda colocar el 
humidificador en el centro de la estancia, lo más lejos posible de la fuente de calor (radiador, chimenea).

•	 Las habitaciones que no se utilicen en invierno se deben calentar por lo menos a 10°C.



L A  H U M E DA D  I D E A L  D E L 
A I R E  S E  S I T ÚA  E N T R E 
4 5 %  Y  E L  6 5 %
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R O DA P I É S  Y  P E R F I L E S

INSTALACIÓN RODAPIÉS

Los rodapiés se instalan para crear una buena transición entre el piso y la pared. Completan el todo. Los 
rodapiés cubrirán las juntas de dilatación. El espesor de un rodapié estándar es de 14 mm. Utiliza rondas 
cuartos o piezas moldeadas de cobertura si la junta de expansión es más ancho que 10 mm.

 

INSTALACIÓN PERFILES

Los perfiles se colocan en las aberturas de las puertas, en los puntos de transición 
a otros revestimientos del suelo, en las diferencias de nivel y en las juntas de 
construcción y expansión. Al instalar los perfiles, una junta de dilatación de 10 mm 
también se debe proporcionar para los dos lados.

PERFIL 3-EN-1

El perfil 3-en-1 es un perfil de chapa de múltiples funciones para los pisos de parquet sin ranuras visibles. 
Con el cuchillo que traen los perfiles, usted lo puede transformar fácilmente en función de la aplicación 
requerida.

Perfil reductor 
para cerrar la transición entre 2 plantas de diferentes alturas

Perfil umbral 
se instala cuando no se usan rodapiés. Se puede usar por ejemplo en la parte 
inferior de escaleras o debajo de una puerta corredera de cristal

Perfil en T 
Se instala entre 2 plantas de la misma altura o para cubrir una  junta de expansión 
extra



PA R Q U E T  V S  
PA R Q U E T V I N Y L
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¿Qué tipo de suelo se adapta mejor a sus necesidades: parquet o ParquetVinyl? La elección depende en 
gran medida de sus preferencias estéticas. Sin embargo, la instalación, el mantenimiento y el precio del 
suelo también son factores que hay que considerar. A fin de ayudarle a elegir, hemos hecho balance de las 
características más importantes de estos tres tipos de suelo.

Antes de comenzar la comparación, querrá saber de qué estamos hablando, por eso vamos a hacer una 
pequeña introducción:

•	 Parquet es la denominación que designa a todos los suelos de madera con una capa superior de madera 
maciza de 2,5 mm de espesor como mínimo. Todos nuestros suelos de madera son de parquet de roble.

•	 ParquetVinyl es un piso que combina todas las ventajas de parquet, laminado y vinilo. Parece madera 
real pero tiene la facilidad de mantenimiento y resistencia al agua del vinilo. Debido al soporte ultra fuerte 
y rígido, este es un piso muy estable que se puede instalar en todas las habitaciones de la casa, incluso 
en habitaciones húmedas. Debido a la estructura profunda de la capa de decoración, este piso apenas se 
puede distinguir de parquet:

Capa superior PU mate

Película decorativa de alta 
resolución
Soporte ultra fuerte & rígido 
(tecnología RCB)

Capa de desgaste transparente

APARIENCIA DEL PARQUET Y PARQUETVINYL

A la hora de elegir un suelo, lógicamente lo primero que tiene en cuenta es cuál le parece más bonito. 
Muchas personas confían plenamente en el suelo de madera. En ese caso, el parquet es una magnífica 
opción. En última instancia, nada se puede comparar a la apariencia de la madera natural. Pero hay que 
reconocer que el ParquetVinyl ha experimentado una verdadera revolución. 

Olvídese del ParquetVinyl como el típico suelo polvoriento de hospital que venía en un rollo. Ofrecemos 
planchas de alta calidad con una estructura de madera palpable y motivos de madera muy realistas. ¡Le 
costará diferenciarlo de la real! 
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RESISTENCIA AL AGUA  

El vinilo cuenta con una gran ventaja: es 
impermeable. Esto le permite instalarlo en 
estancias con humedad, como pueden ser 
cocinas, cuartos de baño y sótanos. Además, 
nuestro ParquetVinyl también puede soportar la 
luz solar directa prolongada, ideal para su terraza. 
Mientras que otros pisos se expandirían, este piso 
permanece perfectamente en su lugar.

El parquet es una estructura que llevan madera, 
por lo que no son impermeables. Esto implica 
que pueden aparecer problemas en cuanto 
penetre humedad en el suelo. El parquet aceite 
dispone de una capa protectora impermeable. 
Si trata regularmente su parquet aceite con el 
jabón natural adecuado, se mantendrá nutrido 
y protegido frente a la humedad. El suelo 
barnizado no se puede nutrir, solamente limpiar. 
La capa de barniz sirve de protección.

 
INSTALACIÓN

En cuanto a la facilidad de instalación, el 
ParquetVinyl es el ganador indiscutible. Usted 
mismo puede colocar este suelo fácilmente. Las 
planchas se pueden cortar simplemente con un 
cuchillo, por lo que no se genera polvo. Nuestras 
colecciones disponen de un sistema de clic 
para que la colocación resulte rápida y barata. 
Con el parquet, normalmente recomendamos 
la instalación encolada, ya que es la que mejor 
estabilidad y valores acústicos ofrece. 
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MANTENIMIENTO DEL SUELO

El mantenimiento de ParquetVinyl es un juego 
de niños. Para eliminar el polvo, la arena o la 
suciedad puedes utilizar la aspiradora o cepillo. 
Para hacer una limpieza más profunda, puedes 
usar agua a destajo, puesto que ParquetVinyl es 
100 % resistente al agua. De preferencia, usa el 
limpiador de suelos laminados y baldosas Bona. 
Es un hecho que con ParquetVinyl no necesitas 
preocuparte más por el mantenimiento de tu 
suelo y ahorras tiempo.

Con un poco de cuidado, el parquet se mantendrá 
siempre bonito. Limpie el suelo periódicamente 
con un jabón natural nutritivo (para parquets 
encerados) y, si es necesario, aplique cera.  

ACÚSTICA

El ParquetVinyl amortigua el ruido. Elija un 
manta niveladora, esto mejora la acústica y 
ofrece un sonido agradable. Con el parquet 
flotante se oye algo más el ruido de las pisadas 
que con el encolado por la capa de aire que 
queda entre la base y el parquet. En este caso, el 
espesor de la base también puede suponer una 
gran diferencia.

PRECIO DE LOS SUELOS

El parquet es con diferencia el suelo más caro en 
cuanto a compra, instalación y mantenimiento. 
En contraposición, se puede mantener siempre 
bonito. Puede incluso pulirlo de nuevo cuando le 
apetezca darle un nuevo aspecto. El ParquetVinyl 
s más barato de comprar

CALEFACCIÓN POR EL SUELO

ParquetVinyl y parquet se pueden combinar 
con la calefacción por el suelo. En el caso de 
este último, opte preferentemente por parquet 
multicapa, en lugar de tablas macizas.

DURABILIDAD

El ParquetVinyl es particularmente duradero 
y resistente al desgaste. Existe un suelo de 
vinilo para cada tipo de necesidad, desde 
uso residencial hasta industrial intensivo. La 
durabilidad depende sobre todo del espesor de 
la capa superior y de la resistencia de la estructura 
subyacente.

El parquet también se desgasta a la larga. Ahora 
bien, como ya se ha dicho, es posible lijarlo y 
encerarlo o barnizarlo de nuevo, tras lo cual el 
suelo parecerá como nuevo.

CONCLUSIÓN

A la hora de elegir el suelo, déjese guiar 
principalmente por sus preferencias estéticas. Si 
es usted un amante de la calidez que desprende la 
madera, no lo dude y dese el capricho de instalar 
parquet. No se preocupe por el mantenimiento: 
el parquet se conservará como nuevo si sigue 
una serie de recomendaciones. 

¿Prefiere un suelo simple, de fácil 
mantenimiento y asequible que dé además 
la apariencia de parquet? En ese caso, el 
ParquetVinyl es una magnífica elección. Apenas 
necesita mantenimiento, es completamente 
impermeable, asequible y muy fácil de instalar. 
Pásese por nuestra exposición para una 
presentación, ¡le sorprenderá lo reales que 
parecen nuestros suelos de ParquetVinyl!
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PARQUET

PARQUETVINYL





L
A

 B
IB

L
IA

 D
E

 P
A

R
Q

U
E

T
 

| 
IS

S
U

E
 2

0
2

0
 

|

59



Ter Donkt 2
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