WOOD
MEETS
TECHNOLOGY

DATOS TECNICOS SUELO
LAMINADO AC5

Tabla de propiedades mecanicas Valores Medios Método de prueba Unidad Valor requerido
Densidad TS EN 323 [kg/m?] Especifico para el fabricante
Diferencia de espesor entre elementos (t) TS EN 13329 [mm] t media < 0,50 mm
P tmax -t min < 0,50 mm
Resistencia a la abrasion TS EN 438-7 [Cycle] Ciclo 2 6000
Cuadratura del Elemento (q) TS EN 13329 [mm] g max < 0,2mm
. e 1=1500mm | diferencia<0,5mm
Longitud de la capa superficial (l) TS EN 13329 [mm] 1>1500mm | diferencia<0 3mm
s w diferencia media < 0,10mm
Ancho de la capa superficial (w) TS EN 13329 [mm] W max- w min<0, 20mm
Rectitud de la capa superficial (s). TS EN 13329 [mm] s max<0,30mm
fw, céncavo < %0,15
. . e fw,convexos< %0,20
Suavidad de la superficie (f) TS EN 13329 [mm] fl, cnCavo < %0.50
flconvexos %1,00
. o media =<0,15mm
Espacio entre elementos (0) TS EN 13329 [mm] 0 max < 0.20mm
Diferencia de altura entre los elementos (h) TS EN 13329 [mm] h media = 0;10mm
h max < 0,15mm
Solidez de la superficie TS EN 13329 [N/mm?] AC5 2 1,25 N/mm?
Resistencia al rayado TS EN 438-7 [N] >3,5N
Impacto silla de ruedas TS EN 425 [Cycle] =000 (e:InC||g' :;)r;:;grrg?;os fldanos:
Impacto de las patas de los muebles TS EN ISO 16581 [Visual] No debe haber dafios visibles
Resistencia a recipientes calientes TS EN 13329 [Class] Clase 4
Resistencia al vapor de agua TS EN 13329 [Class] Clase 4
Resistencia a las manchas TS EN 13329 [Class] Clase 5
Prueba de bola pequeiia TS EN 13329 [N] 28 N
Prueba de bola grande TS EN 13329 [mm] 2500 mm
Hinchazén en agua por 24 h TS EN 13329 [%] <%15
L . TS EN ISO 12460-5 [mg/100gr] EO,
Clase de emision de formaldehido (es) ASTM D 6007 [opm] CARB2, TSCA
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Tolerancias generales Método de prueba Unidad Valor requerido
. . TS EN 324-1
Tolerancia de longitud y anchura EN 622-1 [mm] +2,0 mm/m, max. 5,0
TS EN 324 1
Cuadratura EN 622-1 [mm/m] 2.0
; : TS EN 324-1 _
Tolerancia de rectitud de borde EN 622-1 [mm/m] <=15
. TS EN 324-1
Tolerancia de grosor EN 622-1 [mm] +0,2
" . K120 (Se puede aplicar segtin
Lijado estandar demanda especial)
8 mm * 191 mm * 1200 mm
8 mm * 159 mm * 1380 mm
10 mm * 154,5 mm * 1195 mm
Tamanos [mm] 12 mm * 189 mm * 1195 mm
12 mm * 154,5 mm * 1195 mm
(Grosor * Ancho * Longitud)
Propiedades fisicas y ambientales Método de prueba Unidad Valor requerido
Categoria de comportamiento del fuego TS EN 13501-1 Cfi-s1
Resitencia térmica (r) TS EN 12664 m2K/W 0,086 m2K/W
Conductividad térmica (A) TS EN 12664 W/mK 0,140 W/mK
- ISO 14025 -
Certificado EPD EN 15804 EPD Certificate
Certificado de migracion EN 13130-1 Migration Certificate
Certificado de actividad antibacteriana ISO 22196 Anti Bacterial Activity Certificate
G d/G d Gold
Greenguard / Greenguard certificado de oro UL 2818 reenquarcemfzi::\equar g
Certificado antiestatico EN 1815 Anti Static Certificate
Certificado Blue Angel DE-UZ 176 Blue Angel Certificate

Certificado Gostr
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