
FICHA TÉCNICA ESPUMO

Tipo de rodapié Sistema de rodapiés de instalación cerrada tipo I CDS
Material Zócalos no metálicos (fabricados en PVC espumado) 

Garantizar la 
continuidad eléctrica Garantiza la continuidad eléctrica

Método para quitar la 
cubierta Falta de la cubierta

Resistencia al impacto 2J 

Temperatura mínima de 
instalación y exposición -5°C

Temperatura máxima de 
funcionamiento +60°C

Propagación de la llama Llama que no se propaga
Propiedades de aislamiento Zócalos con propiedades aislantes
IP IP20 

Tensión nominal hasta 500V 

Sección transversal útil ESP 1xx – 200mm2 

ESP 2xx – 450mm2 
ESP 3xx – 450mm2 
ESP 4xx – 650mm2 

Conexiones de ecualización Los rodapiés no se pueden utilizar para realizar uniones equipotenciales
Protección contra la corrosión 
y los contaminantes Alto por fuera y alto por dentro

Separación de protección eléctrica Zócalos CDS sin tabique protector interior
Instalación Zócalos pegados a una superficie plana de pared, apoyados en el suelo, en 

orientación horizontal en interiores. Los extremos del zócalo deben conectarse 
a una caja eléctrica, toma de corriente o pared; en otros casos, utilice un 

enchufe. No deje extremos desprotegidos del listón. Haga las esquinas cortando 
el zócalo a 90º (si utiliza acabados) o a 45º (sin accesorios).

Resistencia al aplastamiento 4000N 

Accesorios Tapa final aplicable como terminación




