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INFRATOP SOFFIT
FICHA TÉCNICA

Tipo de perfil Sofito (panel para alero)

Material PVC-U

Forma Panel con ventilación oculta

Longitud total 2,7 m

Altura
útil / total

300 mm / 340 mm

Peso SV(P) 09 – 2,43 kg/m²

Embalaje 10 uds. / paquete

Número de m² por paquete
útil / total

8,1 m² / 9,18 m²

Almacenamiento

El producto debe almacenarse en locales cubiertos, alejado de aparatos de calefacción
y de la luz solar directa, a una temperatura no superior a 60 °C. En condiciones que
protejan los perfiles frente a contaminación, deformación y daños mecánicos. El
embalaje debe colocarse sobre estanterías o palets de longitud no inferior a la del propio
paquete. No se permite dejar los extremos del paquete sin apoyo ni apilar más de 10–12
paquetes uno encima de otro.

Herramientas
Para cortar o taladrar deben utilizarse herramientas convencionales de carpintería. Usar
sierras de dientes finos. Las herramientas mecánicas de mecanizado deben emplearse
a la misma velocidad o más rápida que la utilizada con madera.

Fijación Tornillos según el manual de instalación.

Orificios de montaje
de fábrica

Sí. Orificios ovalados para fijaciones mecánicas.

Temperatura durante
la instalación

La temperatura ambiente recomendada durante la instalación está entre 0 °C y 30 °C.
Antes de la instalación, los perfiles deben aclimatarse durante 2–3 horas en el lugar de
instalación, de modo que el perfil iguale su temperatura a la del ambiente.

Instalación
La estructura portante solo puede construirse con rastreles de madera. Asegúrese de
leer las instrucciones detalladas de instalación y uso en profile.vox.pl
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Mantenimiento

Los paneles y molduras pueden limpiarse de vez en cuando con una solución de
detergente doméstico a una temperatura no superior a 40 °C. No utilizar disolventes ni
líquidos agresivos o cáusticos similares. Enjuagar la superficie con agua limpia después
del lavado.

Característica esencial
Propiedades de
comportamiento

Método de evaluación

Resistencia a la tracción, MPa ≥ 38,0
PN-EN ISO 527-1:2012
PN-EN ISO 527-2:2012

Probeta tipo 1B

Módulo de elasticidad a tracción, MPa ≥ 2000

Contracción tras 24 horas a +70 °C ≤ 0,5 ≤ 0,5

Resistencia al impacto con cuerpo duro de la tira
superior, sin perforación y con perforación vertical

a una temperatura de +23 °C, con energía de
impacto de 5 J

Sin daños; pueden aparecer
marcas en la superficie

PN-EN 13245-1:2010

Resistencia al impacto con cuerpo duro de la tira
superior, sin perforación y con perforación vertical

a -20 °C, con energía de impacto de 3 J

Sin daños; pueden aparecer
marcas en la superficie

PN-EN 13245-1:2010

Resistencia a la tracción por impacto, kJ/m² ≥ 350
PN-EN ISO 8256:2006

Método A, probeta tipo 5

Resistencia al envejecimiento acelerado con una
energía de irradiación de 2000 MJ/m², evaluada:

PN-EN ISO 4892-2:2013
Método A

MONTAJE RÁPIDO
Y SENCILLO

VENTILACIÓN
OCULTA

LIBRE DE
MANTENIMIENTO

RESISTENCIA A LAS
CONDICIONES
CLIMÁTICAS
CAMBIANTES

100 %
RECICLABLE

GARANTÍA
DE 30 AÑOS




