
Herausgebender Bereich:     Freigabe:         Seite: 
QMB       1/2 

QUALITÄTSMANAGEMENT 

HANDBUCH 

Qualitätsmanagementsystem 

Ficha técnica

KIWI 2.0 

1. Descripción de producto 

1.1. Formato

1.2. Embalaje

1.3. Descripción técnica
- Superficie
- Decoración
- Capa central
- Capa de equilibrio

1.4. Instalación 

1380 x 193  x 8+1 mm 
7 tablas por caja = 1,864 m² 

Resina de melamina tridimensional entrelazada 
Resina de melamina, decoración impresa
HDF - Tablero de fibra de alta densidad
Resina de melamina tridimensional entrelazada

Sistema de bloqueo mecánico, Clic-system: mucho más fácil de 
instalar, hasta un 50% más rápido (en comparación con otros 
sistemas). Instalación flotante según las instrucciones de instalación.

1.5. Clasificación ISO 10874 Clase 23: uso doméstico intensivo 
Clase 33: uso comercial intensivo

según la norma DIN EN 13329 

EN 14041 CE – Mark 

EN 13501 Cfl – s1 1.6. Clasificación al fuego 
1.7. Emisión
1.8. Resistencia al 
deslizamiento 

E1 inferior a 0,05 ppm 
Clase técnica DS

1.9. Conductividad térmica Resistencia térmica según DIN EN 12667   R = 0,07 [(m² * K)/W] 
2.0.   Resistencia al agua ISO 4760 (NALFA), mínimo clase 2 (hinchazón ≤ 0,3 mm) 

025AXB4 
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KIWI 2.0 

Característica Requisito Und Método de ensayo

1. Espesor 8 mm EN 17539 

2. Clase de uso 21 - 33 EN 13329 

3. Resistencia al desgaste AC5 ISO 24338 
Procedimiento A 

4. Resistencia al impacto Bola pequeña ≥ 70 mm 
Bola grande ≥ 750 mm 

EN 17368 
Anexo C 

5. Hinchazón de espesor ≤ 15 % ISO 24336 

6. Resistencia a las manchas 5,g. 1-2 
4,g. 3 EN 438-2 

7. Resistencia a la delaminación ≥ 1,25 N/mm² EN 311 

8. Resistencia del encaje Fl 0,2 ≥ 1 
Fs 0,2 ≥ 2 kN/m ISO 24334 

9. Anchura de la capa superior max ± 0,2 mm EN 17539 

10. Longitud de la capa superior l ≤ 1500 mm: Δl ≤ 0,5 
l > 1500 mm: Δl ≤ 0,3 mm/m EN 17539 

11. Escuadría max ≤ 0,2 mm EN 17539 

12. Rectitud de bordes max ≤ 0,3 mm/m EN 17539 

13. Diferencia de altura entre elementos max ≤ 0,15 mm EN 17539 

14. Aberturas entre elementos max ≤ 0,2 mm EN 17539 

15. Contenido de formaldehído ≤ 0.05  ppm EN 717-1 
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