
Paneles alistonados S / M 
Panel decorativo XL
FICHA TÉCNICA



Tipo de perfil Panel alistonado S / M  |  Panel decorativo XL

Material PVC-U

Ancho x alto/  
Cobertura

•  14,8 cm x 265 cm / 14 cm x 265 cm  - Panel alistonado S
•  16,0 cm x 265 cm / 15 cm x 265 cm - Panel alistonado M
•  60,9 cm x 265 cm / 60 cm x 265 cm - Panel decorativo XL

Grosor 1,4 cm - Panel alistonado S |  2,0 cm - Panel alistonado M  |  0,8 cm - Panel decorativo XL

Weight 5,17 kg/m2  -  Panel alistonado S  |  5,31 kg/m2  - Panel alistonado M  |  4,34 kg/m2  - Panel decorativo XL

Packing /  
Coverage area

•  14 cm x 265 cm: 1 ud. (0,37 m2/paq.) - Panel alistonado S
•  15 cm x 265 cm: 1 ud. (0,40 m2/paq.) - Panel alistonado M
•  60 cm x 265 cm: 1 ud. (1,59 m2 /paq.) - Panel decorativo XL

Almacenamiento
Guarde el producto en un lugar cubierto y alejado de aparatos de calefacción y de la luz solar 
directa. Consérvelo en condiciones que lo protejan de la contaminación, la deformación y los 
daños mecánicos.

Herramientas
Utilice una sierra para cortar. Al instalar el producto, utilice una pistola de pegamento/silicona, cinta adhesiva, una 
esponja, un lápiz, un nivel de burbuja, una cinta métrica, una cuchilla multiusos (Stanley) y una sierra de corona.

Unión Instalación con pegamento. Unión machihembrada.

Temperatura de instalación Antes de la instalación, dejar los paneles durante 24 horas en la estancia donde van a ser 
colocados para que su temperatura sea igual a la ambiente.

Información 
importante de 
instalación

•  El producto puede instalarse en estancias húmedas (cocina, baño), excepto en zonas 
expuestas al contacto directo con el agua, siempre que esté sellado con silicona. También 
se recomienda impermeabilizar las paredes.

•  No instalar el producto en lugares expuestos a llamas abiertas (estufas de gas). No utilizar 
en zonas expuestas a altas temperaturas (superiores a 60 °C), como saunas, chimeneas o 
paredes con conductos de ventilación.

•  Instalación con pegamento: La superficie debe ser lisa, uniforme y libre de polvo, lo que 
garantiza una correcta adhesión del adhesivo. Se recomienda utilizar adhesivos 
monocomponentes de polímero híbrido sin disolventes ni isocianatos.

Mantenimiento

Limpie con un paño húmedo o un detergente suave. No deje que las manchas líquidas se 
sequen. Frotar con fuerza y ​​usar productos de limpieza fuertes puede dañar la superficie 
del panel o decolorarla. No utilice disolventes, ácidos ni líquidos a base de estos para la 
limpieza. No utilice paños, esponjas ni cepillos afilados o ásperos. No deje productos de 
limpieza sobre la superficie. Después de limpiar, enjuague bien con agua. Si se dejan sobre 
la superficie, los productos de limpieza pueden causar decoloración.

Características ambientales El producto es 100% reciclable.

Características esenciales Rendimiento Normas de evaluación

Resistencia al impacto No  menos de 1J (23.01) PN-EN 13245-2:2009 / AC: 2010

Liberación de sustancias peligrosas * NPD -

Reacción al fuego D-s3;d0 PN-EN 13 501-1:2019-02

Fuerza de fijación Ver: instrucciones de montaje PN-EN 13245-2:2009 / AC: 2010
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* Los paneles cumplen los requisitos de las Disposiciones Administrativas Modelo (MVV TB 2024/1). Publicación de las Disposiciones Administrativas Modelo de las 
Normas Técnicas de Edificación (Ausgabe 2024/1) sobre la emisión de sustancias peligrosas y cumplen los requisitos de la Ordenanza de 19 de abril de 2011 relativa al 
etiquetado de productos de construcción, revestimientos de paredes o suelos, pinturas y barnices, en cuanto a sus emisiones de contaminantes volátiles en cuanto a la 
liberación de sustancias peligrosas para la clase A+.

RESISTENTE AL AGUA




