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Panel acústico de PET con láminas de MDF laminadas.

Panel de fibra de PET, negro o gris, hasta un 60% de fibras de PET recicladas. 
MDF de color negro o marrón, lámina decorativa en la parte superior 25x10mm 

560 x 560 x 19 mm – aprox. 1,7 kg
572,5 x 1195 mm – aprox. 3,5 kg  
572,5 x 2400 x 19mm – aprox. 7,2 kg 
572,5 x 2670 x 19 mm – aprox. 7,9 kg
Grosor: +0,5/-2 mm
Ancho: +/-5 mm 
Longitud: +10/-5 mm 
Rectangularidad: Desviación máxima de 572,5 mm en el ancho horizontal: 5 mm. Inserción 
impresa en 4 capas con número de artículo, código de barras, dimensiones, nombre y 
dirección del fabricante. 
Embalaje:Envuelto individualmente en plástico retráctil, suelto sobre palet. 54 
tableros por palet.
Dimensiones del palet: 575x2430x1200mm, Peso: 397 kg/pallet 

Las láminas se grapan o pegan al tabler de PET desde la parte posterior.
Distancia entre láminas: 15 mm
Clase E según EN 13501-1; B2 según DIN 4102-1 
1.Grado de absorción acústica según ISO 11654: aw = 0,25, instalación directa a la pared.
2.Grado de absorción acústica según ISO 11654: aw = 0,60, con 10 cm de altura de construcción.

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir el producto. Usar guantes de trabajo 
para manipularlo. Para la limpieza, no utilizar productos de limpieza con disolventes (ni 
productos agresivos similares). Utilizar únicamente toallitas suaves y secas.
No utilizar adhesivos a base de silicona para la instalación, ya que pueden provocar la 
delaminación de la chapa.
Para la instalación, el tablero se puede atornillar (con tacos) o pegar a la pared. 
Comprobar que la pared sea adecuada para la instalación del tablero.
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