
FICHA TÉCNICA BAMBÚ DECK

Elementos de Prueba Resultados del test Norma
Durabilidad Clase 1 / ENV807 ENV12038 EN 350
Clase de uso Clase 4 EN 335
Resistencia al deslizamiento 
(prueba de rampa con aceite) R10 DIN 51130:2014

Resistencia al deslizamiento 
(PTV20) 86(Seco), 53 (húmedo) CEN/TS 16165:2012 Annex C

Emisión de Formaldehído E1 EN 717-1:2004

Dureza Brinell 141 MPa (Caramelo)
107 MPa (Coffee) EN 1534:2011

Resistencia a la flexión 113.1 Mpa (Caramelo)
87 MPa (Coffee) EN 408:2012

Módulo de elasticidad en flexión 14918 Mpa (Caramelo)
18700 Mpa (Coffee) EN 408:2012

Reacción al fuego Bfl-s1 EN 13501-1

Dimensiones: 1850 x 140 x 20 mm
Colores: Caramelo y Coffee

Pre-aceitado de fábrica
Machihembrado en cabezas

2 lados Ranurado + liso

Estos productos son solo aplicables a las condiciones normales de uso y entorno de los edificios. No se incluyen 
los daños causados ​​por mal uso, accidentes, desastres naturales o fuerza mayor, ni los daños causados ​​por mellas 
o roturas superficiales evidentes, juntas de montaje, aberraciones cromáticas por iluminación, pérdida de aceites 
naturales de la superficie por variaciones climáticas estacionales, ni los daños causados ​​por una instalación, manteni-
miento, limpieza o cuidado de la pintura inadecuados, ni la contaminación mecánica o química. 
 
Las tablas Bambú Deck son productos forestales naturales, con variaciones de color, textura y superficie. El color 
puede cambiar según el periodo de mantenimiento y el tiempo de uso. La superficie y la cara final pueden presentar 
pequeñas grietas debido a su diferente factor de contracción por aire. La superficie puede volverse áspera con el 
tiempo debido a la constante expansión y contracción causada por las diferentes temperaturas y cambios climáticos 
locales. El producto puede sufrir ligeras variaciones dimensionales o deformarse ligeramente tras su instalación. 
 
No se recomienda usar estos productos descalzo, ya que existe riesgo de astillamiento, aunque las astillas son más 
pequeñas que las de la madera dura tropical. Tras la instalación de la tarima, especialmente cerca de la piscina, se 
requiere un mantenimiento regular y la aplicación posterior de aceite a base de agua para alisar la superficie y reducir 
el riesgo de lesiones. De no hacerlo, caminar descalzo podría provocar lesiones. 
 
El fabricante no se hace responsable de estos incidentes.


