
     
 

FICHA TÉCNICA 

ESPECIFICACIONES 

Medidas 140 mm x 25 mm 

Producto Tarima de composite de madera y plástico 

Garantía 
Uso residencial 15 años 
Uso comercial 10 años 

 

Elementos de prueba Método Resultado de la prueba Veredicto 

Masa Lineal 
EN 15534-1 Cláusula 
6.5 

Valor medio: 2301 g/m 
Valor mín.: 2295 g/m - 

Grosor, Ancho y largo 
EN 15534-1 Cláusula 
6.6.2 

Grosor: 24,20 mm 
Ancho: 134,30 mm 
Largo: 1022 mm 

Aprobado 

Desviación de la rectitud 
EN 15534-1 Cláusula 
6.6.3 Valor máx. 0,6 mm - 

Arqueo transversal 
EN 15534-1 Cláusula 
6.6.4 

Valor máx. 0,1 mm - 

Resistencia al deslizamiento 
 (ensayo de péndulo) 

EN 15534-1 Cl. 6.4.2 
Valor medio: 69 
Valor mín: 68 

Aprobado 

Resistencia al impacto  
(caída de masa) 

EN 15534-1 cl. 7.1.2.1 
Ninguna muestra (de 10) 
presenta grietas. Profundidad 
máx. de indentación: 0,33 mm 

Aprobado 

Propiedades a flexión EN 15534-1 Anexo A 

Resistencia: 33,3 MPa Módulo 
elástico: 3815 MPa Carga máx. 
media: 4973 N 
Flecha a 500 N: 0,9 mm 

Aprobado 

Ensayo de ebullición 
 (absorción de agua) 

EN 15534-1 cl. 8.3.3 
Media: 4,2 % 
Máx.: 4,4% 

Aprobado 

Coeficiente de dilatación lineal 
térmica 

EN 15534-1 cl. 9.2 Media: 27,3 ×10⁻⁶ K⁻¹ Aprobado 

Retracción por calor 
 (Heat reversion) 

EN 15534-1 cl. 9.3 Media: 0,14 % - 
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