
     
 

FICHA TÉCNICA 

ESPECIFICACIONES 

Medidas 140 mm x 23 mm 

Producto Tarima coextruida de composite de madera y plástico 

Garantía 
Uso residencial 25 años 
Uso comercial 20 años 

 

Elementos de prueba Método Resultado de la prueba 
Extracción de clavos y 
tornillos 

EN 15534-1:2014 + A1:2017 Sección 7.6 
EN 13446:2002 Capacidad de extracción: 17.2 N/mm2 

Masa lineal EN 15534-1: 2014 Sección 6.5 
Media: 2717.6 g/m 
Max: 2725.6 g/m 
Min: 2702.1 g/m 

Resistencia a la 
indentación 

EN 15534-4:2014 Sección 4.5.7 
EN 15534-1:2014 Sección 7.5 

Dureza Brinell: 63 MPa 
Tasa de recuperación elástica: 72% 

Reversión de calor 
EN 15534-4:2014 Sección 4.5.7 
EN 15534-1:2014 Sección 9.3  
EN 479:2018 

Test de temperatura: 100ºC 
Media: 0,05 % 

 

 

Elementos de prueba Método 
Resultado de la 
prueba 

Requerimientos Veredicto 

Hinchazón y absorción 
de agua  
(24h/28 días inmersión) 

EN 15534-4:2014 Sección 4.5.5 
EN 15534-1: 2014 Sección 8.3.1 

Hinchazón media: 
    1,69 % de grosor 
    0,06 % de ancho 
    0,24 % de largo 
Hinchazón máxima: 
    2.00 % de grosor 
    0,14 % de ancho 
    0,39 % de largo 
Absorción de agua: 
   Media: 2.44 % 
   Max.: 2,50 % 

Hinchazón media: 
      ≤ 4 % de grosor 
      ≤ 0,08 % de ancho 
      ≤ 0,4 % de largo 
Hinchazón máxima: 
      ≤ .5,00 % de grosor 
      ≤ 1,2 % de ancho 
      ≤ 0,6 % de largo 
Absorción de agua: 
     Media: ≤ 7 % 
     Max.: ≤ 9 % 

Aprobado 

Resbaladicidad  
(Prueba de péndulo) 

EN 15534-4:2014 Sección 4.4 
EN 15534-1:2014 Sección 6.4.2 
CEN/TS 15676:2007 

Dirección 
longitudinal 
   Media: 52 
   Min: 49 
Dirección horizontal 
   Media: 70 
   Min: 68 

Valor del péndulo ≥ 36 Aprobado 

Resistencia al impacto 
por caída de masa 

EN 15534-4: 2014 Sección 4.5.1 
EN 15534-1:2014 Sección 
7.1.2.1 

Tipo* 
Perfil hueco 
Longitud máxima de 
grieta (mm): 
No se producen 
grietas 
Indentación residual 
máxima (mm): 0,14 

Ninguna de las 10 
probetas de ensayo 
debe presentar una 
falla con una longitud 
de grieta ≥ 10 mm o 
una profundidad de 
indentación residual ≥ 
0,5 mm. 

Aprobado 
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Comportamiento de 
arrastre 

EN 15534-4:2014 Sección 4.5.3 
EN 15534-1:2014 Sección 7.4.1 

Envergadura: 300 
mm 
  Media ΔS: 1.80 mm 
  Max. ΔS: 1.83 mm 
  Media ΔSr: 1.08 mm 

Tramo conocido en 
uso 
Media ΔS ≤ 10 mm 
Max. ΔS ≤ 13 mm 
Media ΔSr ≤ 5 mm 

Aprobado 

Prueba de ebullición 
EN 15534-4:2014 Sección 4.5.5 
EN 15534-1:2014 Sección 8.3.3 

Absorción de agua 
en peso: 
Media: 3.00 % 
Max.: 3.06 % 

Absorción de agua en 
peso: 
Media ≤ 7 % 
Max. ≤ 9 % 

Aprobado 

Coeficiente de 
expansión térmica 
lineal (-20ºC a 80ºC) 

EN 15534-4:2014 Sección 4.5.6 
EN 15534-1:2014 Sección 9.2 
ISO 11.59-2:1999 

Media: 43.7 x 
10−6𝐾−1 

≤ 50x10−6𝐾−1 Aprobado 

Propiedades de flexión 
EN 15534-4:2014 Sección 4.5.2 
EN 15534-1: 2014 Anexo A 

Resistencia a la 
flexión: 24.5 MPa 
Módulo de 
elasticidad: 2922 
Mpa 
Carga máxima:  
Media: 4966 N 
Min: 4847 N 
Deflexión a 500 N: 
Media: 1.1 mm 
Max: 1.3 mm 

Propiedades de 
flexión 
-F’Max: 
Media ≥ 3300 N 
Min. ≥ 3000 N 
-Deflexión bajo una 
carga de 500 N 
Media ≤ 2,0 mm 
Max. ≤ 2,5 mm 

Aprobado 

 


