
FICHA TÉCNICA

Tipo de 
perfil

Material

Peso unitario
Kg/mb

Ancho total/
cobertura

Espesor

Embalaje 6m - 2 piezas/paquete - 1,92 m2/paquete
3m - 4 piezas/paquete - 1,92 m2/paquete

Almacenamiento
Los perfiles de PVC deben almacenarse en interiores, sobre una base seca, plana y estable, evitando el 
contacto directo con el suelo. Mientras permanezcan en su embalaje, no deben almacenarse en 
lugares expuestos a la luz solar directa.

Herramientas

Fijación

Agujeros de 
montaje de fábrica

 Para el corte o taladrado de perfiles de PVC y molduras de acabado, se deben usar herramientas de 
carpintería convencionales con sierras de dientes finos. Las herramientas mecánicas deben usarse a la 
misma velocidad o mayor que para la madera.

Tornillos. Según instrucciones de montaje.

Si, oirificios longitudinales para tornillos de montaje.

SO-01
Panel simple

SO-02
Panel doble

SO-03
Panel Triple

Forest Panels
Lápiz



Temperatura de 
instalación

Mantenimiento

Información de 
uso

Entre +5°C y +30°C. Antes de la instalación, los perfiles deben poder adaptarse a las condiciones 
atmosféricas del lugar de montaje durante aprox. 24 horas.

Los perfiles de fachada de PVC son productos acabados que no requieren pintura ni mantenimiento. 
Para conservar la estética de la fachada, se deben limpiar al menos una vez al año. Usar detergentes 
suaves. No usar agua a más de +40°C, detergentes fuertes, blanqueadores, disolventes, ácidos o 
bases fuertes, ni productos abrasivos.

Durante el uso, posibles cambios de color por radiación solar, en clima templado con temperaturas no 
superiores a +40°C y a altitudes de hasta 1800 m s.n.m., pueden ser homogéneos y no superar 3 
grados en la escala de grises (PN-EN-20105-A02:1996).

Ver instrucciones de montajeInformación 
importante

Propiedad Valor Norma

Resistencia al impacto

Emisión de sustancias peligrosas
Reacción al fuego
Durabilidad
Cambio de color

No menos de

No más de 3 grados escala de grises




